


 Weld3X – 3 assi
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Interfaccia intuitiva e design ottimizzato – utilizzo
immediato e tempi di apprendimento ridotti al minimo.

Movimento su 3 assi ad altissima precisione – massima
libertà e controllo per una qualità di stampa superiore.

Piastra modulare per configurazioni personalizzate – si
adatta facilmente a un’ampia gamma di materiali e
applicazioni industriali.
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La linea 3X di ARCreo offre macchine a 3 assi, ideali per la
produzione additiva di componenti metallici di precisione con
configurazioni semplici ed efficienti, combinando versatilità,
affidabilità e alta qualità.

STAMPANTI 3D WELD3X

CARATTERISTICHE FISICHE

Volume di stampa: Ø500 x h 800 mm 
Ingombro esterno: Ø1200 x h 1800 mm
Peso: 380 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

Velocità di deposito: 1 - 4 kg/h
Altezza del layer: 0,8 - 2 mm
Spessore del layer: 2,5 - 10 mm
Velocità di stampa: 4- 20 mm
Velocità di spostamento: 250 mm/s
Piano di stampa: piastra forata modulare
Interfaccia utente: schermo LCD 15’’
Ingressi: USB 3.0
Alimentazione: 230/400 V 

PRINCIPALI VANTAGGI

WELD3X-500800

GENERATORE SALDATURA

Fronius TPSi 400 CMT
Fronius iWAVE 400 Additive Pro



 Weld6X – 6 Assi
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CARATTERISTICHE FISICHE

Sbraccio del robot : 1300/1900 mm
Ingombro 1300 : 1400 x 2600 x 2150 h
Ingombro 1900 : 1700 x 3200 x 2150 h
Peso: 730/1020 kg
Massiva velocità di spostamento: 100 mm/s

La linea 6X di ARCreo integra robot collaborativi con uno
sbraccio di 1300 o 1900 mm, offrendo soluzioni avanzate per
la produzione additiva di componenti metallici complessi e
di grandi dimensioni.

STAMPANTI 6X WELD6X

WELD6X-1300/1900 CARATTERISTICHE TECNICHE

Velocità di deposito: 1 - 4 kg/h
Altezza del layer: 0,8 - 2 mm
Spessore del layer: 2,5 - 10 mm
Velocità di stampa: 4- 20 mm
Velocità di spostamento: 250 mm/s
Piano di stampa: piastra forata modulare
Interfaccia utente: schermo LCD 15’’
Ingressi: USB 3.0
Alimentazione: 230/400 V 

GENERATORE SALDATURA

Fronius TPSi 400 CMT
Fronius iWAVE 400 Additive Pro

PRINCIPALI VANTAGGI
Massima libertà di movimento – Il braccio a
6 assi garantisce flessibilità totale e
precisione su geometrie complesse.

Versatilità senza limiti – Il tavolo modulare
si adatta a ogni esigenza, assicurando
stabilità e personalizzazione di set-up.

Controllo intuitivo – L’interfaccia grafica
avanzata riduce i tempi di preparazione
macchina e massimizza l’efficienza
operativa.
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 ARCreo: vantaggi e benefici

RIDUZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE

Rispetto alle tecniche sottrattive
tradizionali, ARCadditive consente di
abbattere significativamente le emissioni
di CO₂ e il consumo energetico,
contribuendo a una produzione più
sostenibile.

PRODUZIONE ON-DEMAND

Ideale per creare prototipi rapidi e
personalizzati o componenti in piccole
serie. Consente di produrre componenti
direttamente su richiesta, riducendo la
necessità di mantenere alti livelli di
inventario.

INNOVAZIONE NELLA PROGETTAZIONE

Consente la realizzazione di forme
complesse e la personalizzazione che altri
metodi di produzione non possono offrire,
garantendo massima libertà progettuale e
risultati su misura. Ideale per produzione e
riparazione di componenti.

FLESSIBILITÀ DI INTEGRAZIONE

La tecnologia ARCadditive essere integrata
con altri processi produttivi, come
forgiatura, fusione o lavorazioni CNC,
anche per la personalizzazione e la
riparazione di componenti esistenti.

RIDUZIONE DEI TEMPI DI CONSEGNA

ARCreo permette di superare i problemi di
disponibilità dei pezzi di ricambio,
riducendo il tempo di produzione rispetto
alle tecniche tradizionali. Inoltre, consente
risparmi significativi su consumo
energetico, attrezzature e materie prime.

RIDUZIONE DEGLI SPRECHI DI MATERIALE

La costruzione strato per strato con filo
metallico fuso consente un migliore
controllo della quantità di materiale usato,
riducendo il buy-to-fly ratio (rapporto tra
materiale acquistato e utilizzato nel pezzo
finito).
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 ARCreo: servizio di produzione

CLICCA QUI PER FISSARE
LA TUA CONSULENZA

Alessandro Tassinari
Head of Additive Manufacturing ARCreo

OLTRE A FORNIRE LA NOSTRA TECNOLOGIA,
OFFRIAMO ANCHE UN SERVIZIO DI PRODUZIONE

ARCreo è un partner affidabile per supportare le
aziende. Offriamo un servizio di stampa 3D,
sfruttando la nostra tecnologia ARCaddtive.

Utilizza il nostro servizio per:

Campionature di qualità con pezzi 100% in leghe
metalliche;

Piccole serie produttive, perfette per lanci,
edizioni limitate o forniture su richiesta;

Validare progetti, anticipare le esigenze del
mercato e attrarre nuovi clienti.

FISSA ORA UNA CONSULENZA GRATUITA
In appena 30 minuti ti spiegheremo come trasformare un’idea in un

prodotto concreto, pronto per il mercato.

Contattaci oggi stesso per scoprire i dettagli della stampa 3D in metallo
ARCreo e ARCadditive.
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